
Ansitzeinrichtung

1. Name, Nummer oder Standort:
 

2. Bauart: 

Q  Erdschirm Q  Ansitzbock Q  Baumleiter Q  freistehende Leiter Q  offene Kanzel Q  geschlossene Kanzel 
     

Defekte Bauteile, Schäden (ankreuzen)

3. Rüttelprobe:  

Q  Standbeine  Q  Leiter  Q  Abstützungen  Q  Querstreben Q  Hochsitzkorb

4. Messer-, Hammer- und Sichtprobe: 

Q  Erdanker/Verpflockung Q  Abstützungen Q  Standbeine Q  Bodenkranz Q  Querstreben Q  Leiterholme

Q  Leitersprossen Q  Fußbodenauflage Q  Fußboden Q  Seitenwände Q  Sitzbrettauflagen Q __________

Q  Sitzbrett/Rückenlehne Q  Gewehrauflage Q  Dach Q  Fenster Q  Tür Q __________

5. Festgestellte Schäden:

Bauteil Mangel/Beschädigung Reparatur/Maße Ersatzteil

Q  Mängel und Beschädigungen reparieren/instandsetzen

Q  Ansitzeinrichtung abreißen

 

Name des Prüfers Datum und Unterschrift 

Reparatur oder Abriss

6. Reparatur, Instandsetzung oder Abriss:

Q  Mängel und Schäden repariert

Q  Ansitzeinrichtung abgerissen

 

Name des Prüfers Datum und Unterschrift 

Hochsitzinventur


